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INSTALLATION
DER APP

Bitte scannen Sie den nachfolgenden QR-Code, der lhrem Hersteller
entspricht um die der Installation der App “FoxCloud2.0” zu gelangen und
fuhren Sie die Installation durch. Kunden mit einem Endgerat des Herstellers
“Huawei” mdchten wir bitten auf die alte FoxCloud auszuweichen, da die
Entwicklung der App fur diese Engerate noch nicht abgeschlossen ist.
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ERSTER
LOGIN

Einen Benutzeraccount haben wir bereits flr Sie registriert und vorbereitet.
Sie kdnnen sich mit den nachfolgenden Zugangsdaten einloggen.

Bitte andern Sie mdglichst zeitnah das Passwort
um unberechtigten Zugriff zu vermeiden.

Benutzername: hirnachnamePV
Passwort: Hei123kam

Hier konnen Sie |hr neues Passwort
notieren:

Ihr Passwort




Ll UBERSICHT/
ANLAGE

Direkt nach dem Login befinden Sie sich in der
Ubersicht. Hier sehen Sie bereits alle
Echtzeitdaten, der errechnete Wert des
Eigenverbrauchs sowie die daraus
resultierende Autarkie, der heute durch ihre
Photovoltaik-Anlage erzeugte Strom und den
seit der Installation erzeugten Gewinn. Der
erzeugte Gewinn wird durch die in ihrer Anlage
hinterlegte Einspeiseverglitung errechnet. Die
Einspeisevergutung ist von wuns bei der
Ersteinrichtung mit 8Cent/kWh hinterlegt.
Bitte teilen Sie uns ihre Einspeisevergutung mit
und wir werden diesen Wert gerne flur Sie

aktualisieren.

Wenn Sie in der Ubersicht nach links swipen
sehen Sie statistische Werte |hrer Anlage. Diese
kénnen ganz oben flr einen bestimmten Zeitraum
ausgegeben werden. Im oberen Bereich ist dann
eine schlichte Anzeige in Zahlen, welche den
erzeugten bzw. produzierten Strom mit einer
Aufteilung in Eigenverbrauch und exportiertem
Strom wiedergibt. Direkt darunter wird der
Hausverbrauch dargestellt, auch hier erfolgt eine
Aufteilung in selbst erzeugter Energie, bezeichnet
mit dem Begriff “Autarkie” und “Netzeinkauf”.

Weiter darunter befindet sich ein Diagramm, in
dem man sich die Werte des erzeugten, selbst
verbrauchten, eingespeistem, bezogenem oder in
die Batterie ge- oder entladenem Strom
darstellen lassen kann. Den gewlnschten
Zeitraum fUr den man sich diese Grafik anzeigen
lassen mdchte, bestimmt man ebenfalls ganz
oben auf dieser Seite.

Zuletzt ist eine Auswertung der von |hnen
geleisteten Umweltauswirkungen, wie CO*-
Reduktion, gepflanzte Baume oder gespartes Ol.
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In der Menduleiste (bei Endgeraten mit Android
finden Sie diese unten, bei Apple oben
platziert) sehen Sie in der Mitte den
MenUpunkt “Gerat” Uber den Sie zu der )
Ubersicht der in lhrer Anlage installierten '

Gerate gelangen. Um nun in die idadiianas
Zusammenfassung oder Detailansicht der |
einzelnen Gerate zu gelangen tippen Sie
wahlweise auf die Grafik des jeweiligen
Endgerdtes oder auf den oben platzierten
Button mit der Bezeichnung Ihres Endgerates.
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In der Ubersicht des Wechselrichters
sehen Sie mittig unter der Grafik die
Seriennummer. Auf der linken Seite die
aktuelle Erzeugung lhrer Photovoltaik-
Anlage. Rechts wird zuerst der Ertrag
des heutigen Tages und darunter der
Ertrag, seit Installation der Anlage
angezeigt.

Unter diesen Anzeigen sehen Sie die
MenUpunkte “Detailparameter” und
“Analysis Graph”. In den
Detailparametern sehen Sie alle
aktuellen und historischen Werte, die
Ihren Wechselrichter betreffen. Flr die
tagliche Nutzung des Endbenutzers
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Detailparameter werden diese Parameter nicht bendtigt
und daher in diesem Handbuch nicht
Analysis Graph genauer thematisiert. Sollten Sie hierzu

Fragen haben, freuen wir uns auf lhre
Kontaktaufnahme.




Wenn man auf den Menlpunkt “Analysis
Analysis Graph Graph” tippt, gelangt man zu einem
Diagramm in dem die von |hrer Anlage
generierten Werte dargestellt werden.
Hier ist die einfachste Darstellung der
statistischen Werte, anhand der Sie
nachvollziehen kdénnen welchen Anteil
lhres erzeugten Stroms Sie selbst
nutzen koénnten oder in das Netz
eingespeist haben.
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Zur besseren Darstellung kénnen Sie
sich die Werte in verschiedenen Analysis Graph
Formaten anzeigen lassen. Diese Grafik
bietet auch Filteroptionen flUr die
jeweiligen Werten an. Um einen Wert
auszublenden tippen Sie bitte auf die
jeweilige Bezeichnung oberhalb des
Diagramms.




ARBEITSMODUS 05
BETRIEBSMODUS

Zum einsehen und einstellen des Arbeitsmodus gelangen Sie Uber den
Button “Schnelleinstellungen hier” welchen Sie in der Ubersicht auf der Seite
“Home” unterhalb des Hauses sehen.

Schnelleinstellungen hier

Grid Charge Setting

Battery Reserve Capacity ©

System Min SOC O

Arbeitsmodus Eigenverbrauch

Uber den ersten Menlpunkt “Grid Charge Setting” gelangen Sie zu der
Einstellmdglichkeit die Batterie aus dem Netz zu laden. Darunter sehen Sie
den eingestellten Mindestwert der Batterieladung, bei dem wir empfehlen
den SoC (State of Charge = Kennwert flr den Ladezustand einer Batterie)

nicht unter 10% zu setzen.



IHR KONTAKT -
ZU UNS

MICHAEL PEPER STEFAN KOLKMANN

DACHDECKERMEISTER PHOTOVOLTAIK MANAGER
PHOTOVOLTAIK MANAGER MARKETING
M.PEPER@HEIKAM.DE S.KOLKMANN@HEIKAM.DE
0151-46393058 0171-9925888

HEIKAM GMBH
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